MARCA :J & F
MODELO:GBM.37RU.2024

. . ANO DE FABRICACION:2024
O ' ] - PROCEDENCIA: PERU

GABINETE DE METAL PARA EQUIPOS DE
COMUNICACION DE 37 RU

Modelo: GBM.37RU.2024

MEDIAS DEL PRODUCTO
Dimensiones Alto x ancho x profundiad (37 RU 1800 x 600 x 800 mm )

Ancho Profundidad Alto
(mm) (mm) (mm)
600 800 1800

e Cumple las especificaciones de la norma
LA ECA S E Capacidad de carga
Material de Fabricacion: e Carga de 800 Kg

e Estructura de acero laminado en frio 1.2 mm de
espesor , puerta frontal de acero laminado en frio 1.2
mm de espesor ,puertas Laterales de acero laminado en o1 RU = 44.5 mm
frio 1.2 mm de espesor , puerta posterior de acero

laminado en frio 1.2 mm de espesor y techo de plancha de Peso de gabinete :

acero laminado en frio 1.2 mm de espesor.

¢ Riel de plancha de acero laminado en frio 2.0 mm de *108.9 kg
espesor.

Caracteristicas:

e Estructura de Parantes Verticales y Horizontales Post-
conformado.

e Puerta Frontal con incrustacién de acrilico negro de 3
mm.

e Puertas Laterales doble hoja desmontable con -
ranuras en la parte superior para la ventilacion. Rango de Ventilacion 75%

e Puerta Posterior desmontable con ranuras enla
parte superior para la ventilacién.

e Tiene 04 rieles con perforaciones cuadradas para perno
M5, con proceso de Tropicalizado.

e Techo desmontable, con 03 orificios para distribucion de
cable de 3" @ y agujeros para montaje de kit de ventilacion
de 04 ventiladores.

e Tiene un acabado de pintura en polvo electrostatico.

e Espesor de pintura de 80 micras.

e Tiene un sistema de seguridad de 04 cerraduras con
palanca a presion, giro de 90° (puerta frontal,
posterior y laterales).

e Posee una Movilidad de 04 garruchas pivotantes,
soporta 150 KG c/u.

e | a estructura es de tipo Desmontable.

Color:

eNegro micro-texturado

Tel: (054) 339168.
Av Argentina 104, Arequipa, Peru.



MARCA :J & F
MODELO:VG.4P.2024

) . . ANO DE FABRICACION:2024
C\ ' 1 L\ PROCEDENCIA: PERU

JUEGO DE VENTILACION PARA GABINETE DE
PISO X 4 PIEZAS

Modelo: VG.4P.2024

e Unidad de ventilacién para gabinete de piso.

Ancho Profundidad Alto
(mm) (mm) (mm)
305 262 40

Caracteristicas

e Tiene 04 ventiladores

® Estructura: Lamina de acero al frio de 0.8mm
e Es de color negro

e Tiene un peso de 3.20 Kg

e Incluye cable de Longitud del cable de 2.74 m
® Calibre del cable de alimentaciéon de 3C x 18AWG
e Tipo de enchufe es de SP-305

® Consumo de energia es de 55.2 W

® \oltaje de operacién en un rango 220 VAC

e Frecuencia de operacion: 50 Hz

® Maximo flujo de aire: 70.0 CFM

® Nivel de ruido: 30.5 dB/A

® Incluye: Pernos para instalacion

Tel: (054) 339168.
Av Argentina 104, Arequipa, Peru.
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MARCA :J & F
MODELO:BF.MG.2024

ANO DE FABRICACION:2024
PROCEDENCIA: PERU

BANDEJA FIJA DE METAL PARA GABINETE DE

COMPUTO
Modelo: BF.MG.2024

® Medidas del producto

Ancho Profundidad
(mm) (mm)
440 810

e Estructura de Lamina de acero al frio de 1.2 mm

e Es de Color Negro

e Tiene una altura 01 RU

e liene un peso de 4.25 Kg
e Tiene una carga de 100 Kg

Tel: (054) 339168.
Av Argentina 104, Arequipa, Peru.



MARCA :J & F
MODELO: RE.08.TO.2024
ANO DE FABRICACION:2024

. r PROCEDENCIA: PERU

REGLETA ELECTRICA DE 08 TOMAS
Modelo:RE.08.T0.2024

® Medidas del producto :

Ancho Profundidad Alto
(mm) (mm) (mm)
487 63 44

Caracteristicas

e Estructura de ldmina de acero al frio de 0.80mm
® Tiene Color Negro

e Tiene una Altura 01 RU

e Presenta un Switch con indicador de luz

e Tiene 08 tomas eléctricas

® Conector con toma de corriente NEMA 5-15R (hembra)
e Tipo de enchufe SP-301

® Frecuencia de operacion de 50 Hz

® Tension de salida nominal: 220 VAC

e Corriente de apertura de linea de 15 A

® Tiene una Longitud del cable de 2.74 cm

® (Calibre cable de alimentacién de 3CV x 14 AWG

Tel: (054) 339168.
Av Argentina 104, Arequipa, Peru.



MARCA :J & F
MODELO: JA.GB.2024
ANO DE FABRICACION:2024

" o U
C\ ' : I- PROCEDENCIA: PERU

JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION
DE GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
Modelo:JA.GB.2024

e Caracteristicas del producto :Los accesorios de TOTEN para gabinetes son esenciales para asegurar una instalacion
robusta y confiable en infraestructuras de telecomunicaciones y redes. Disefiados con precision, estos pernos estan

fabricados con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia, estos pernos ofrecen una solucién
eficiente y segura para fijar equipos en gabinetes y rack.

Caracteristicas

® Esde Tipo M5 con tuerca enjaulada

* Tiene una estructura de acero galvanizado
e Es de Color: Plata

e Paquete de 100 unidades

Tel: (054) 339168.
Av Argentina 104, Arequipa, Peru.
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